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一般のIPDでは定常電流に合わせた保護はできず、
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自動運転車やADAS（先進運転支援システム）搭載車が開発されるなかで、人命に関わる安全性能が

レベルアップされ、電子回路においても安全性や信頼性がさらに重要視されるようになっています。

そのなかで、電子回路システムは異常をより確実に捉えて自動車の安全性を高める必要性が出てきました。

そのうちの一つが電子回路を動作させる源である電源経路であり、その役割が見直されています。

万が一の異常に対応するだけではなく、いつもと違う挙動レベルを異常と捉えて未然に安全を確保したり、

それに加えて回路自身の長寿命化、耐性強化も求められています。

今までの回路保護は過電流検出ICで検出されたエラー信号をマイコンで判断しIPDにイネーブル信号として伝えられて、シャットダウン、
またはシャットダウンと再起動の繰り返し動作をおこなっていました。そのため回路は動作停止するか不安定な状態になっていました。
ロームの新開発のIPDはマイコン無しで保護機能を実現できることと、保護回路動作時に最低限の電流を流せるため、エラー信号を出しつつ
回路動作を続けることができます。このことは致命的な異常でない場合に回路を動作させつつサービスコールへ繋げることなどが可能になります。
例えば、経年劣化によるメカ負荷増大や予期せぬ寄生容量増加などの時に、回路のブラックアウトを回避できます。
また、マイコンを経由せずに単独で動作できるので、部品点数の削減と信頼性向上にも貢献できます。

不測の電流異常でも回路をブラックアウトさせない

より確実に、より安全に、より長寿命に
ロームの半導体スイッチ

一般のIPD［2ch］ ロームのIPD［L字型保護タイプ］

リ レ ー や ヒ ュ ー ズ の 役 割 が 代 わ り 始 め たリ レ ー や ヒ ュ ー ズ の 役 割 が 代 わ り 始 め た

10点（外付け8点） 大部品点数 実装面積 3点（外付け2点） 小（70％削減可）部品点数 実装面積

BV2HC045EFU-C/BV2HD045EFU-C

新製品

IPD：Intelligent Power Device
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大電流対応 電子の流れ

保護回路など 

足し合わせたプロセス
■ IPD専用プロセス

■ チップレイアウト

電流集中しない縦型MOSの
特長を活かし、最適箇所に
温度センサーを配置

温度センサ

電流センサ

ヒューズは金属そのものの特性

一般のヒューズ切断電流は、短絡時や電源投入時の突入電流値を元に、誤切断しないようにある程度マージンを持って設計されています。
対してロームの新開発IPDは、突入電流の保護と突入電流区間のマスクが可能なため、定常時の僅かな電流異常を高精度に検知できます。
また、異常時に即座にシャットダウンするのではなく、最低限電流を流すことができるので、回路を動作させつつ異常を検知する事ができ、
予防保全にも利用できます。

ヒューズで保護できない領域も回避することができる

ロームのIPDのパワースイッチ部は大電流の
ディスクリート構造としているため、リレーでしか
スイッチできない領域をカバーできるようになりました。
そして半導体スイッチの寿命は100万回を超えます。
リレーの経年劣化やガスや炭化物による接点不良が
起こらないため安心して使えます。

IPDでのスイッチはリレーに比べて数十倍の長寿命

最先端パワー半導体技術を採用
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 曲線ではなく
過電流制限［可変］③

過電流制限①

突入電流保護時間［可変］②
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メカヒューズが
保護できない領域

動作領域

『L字が理想』

 

一般のメカヒューズ ロームのIPD［L字型保護タイプ］
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リレーは硫化や塩化、接点摩擦により
寿命が短くなる

200万回
（検証済）

メカニカルリレー

半導体スイッチ
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ディスクリート構造 LSI構造
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3.0 to 5.5(Digital)/
4.0 to 5.5 (Analog)
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IPD(インテリジェントパワーデバイス)


