
おすすめ! 新商品
家電から車載・産業機器まで幅広い用途に対応

RBLQシリーズ (SBD) / RBRシリーズ (SBD) / RBxx8シリーズ (SBD) / RFNシリーズ (FRD) / VSシリーズ (TVS)

小型・高信頼のPMDEパッケージ採用ダイオード

・小型パッケージで基板の小型化に貢献

・実装強度 約1.4倍 で信頼性向上に貢献

■パッケージの比較 ■放熱効率UP

・用途に合わせて5種のダイオードをラインアップ

PMDUパッケージと同等の電気的特性を実現しながら実装面積を約42％削減

実装時のクラック発生リスクを低減

ミドルパワーショットキーバリアダイオード：高効率・低IRタイプ RBLQシリーズ / 低VFタイプ RBRシリーズ / 超低IRタイプ RBxx8シリーズ
ミドルパワーファストリカバリダイオード：RFNシリーズ
TVS：VSシリーズ

PMDE
2513[1005]

■電流サージ耐量を確保

unit: mm[inch]

PMDU (SOD-123FL) PMDE
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電極部 電極部

約42％減

約1.5倍

約1.4倍

PMDU (SOD-123FL) PMDE

半田ペースト 半田ペースト

放熱効率アップで
PMDUパッケージと同等の電気的特性を

小型のPMDEパッケージで実現

主にリードフレーム経由で
基板へ放熱

裏面電極から直接
基板へ放熱

放熱経路 放熱経路

PMDUパッケージとPMDEパッケージの放熱経路比較 PMDEパッケージのワイヤレス構造について

基板 基板

TUMD2M (SOD-323HE)
ワイヤー構造

PMDE
ワイヤレス構造

ワイヤー

リードフレーム リードフレーム

高電流が流れると
ワイヤーが断線

高電流が流れても
ワイヤレスのため断線しない

ワイヤレス構造により5～10倍
高いサージ耐量(IFSM)を実現

モールド裏面図 モールド裏面図

PMDUパッケージとPMDEパッケージの比較

*N: ニュートン（推奨ランド実装時の平均値）

https://www.rohm.co.jp/?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_64OP7323_JP


■PMDEパッケージ採用ダイオード ラインアップ

本資料の記載内容は 2022 年 3月 1 日現在のものです。
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☆開発中*車載グレード品に限ります。

ミドルパワー ファストリカバリダイオード

IF(A) VR(V) IF(A) IR(A)

RFN1VWM2S 200 200 1 10 0.93 1 1 200 25 0.5 1 YES
RFN2VWM2S 200 200 2 10 0.99 2 1 200 25 0.5 1 YES

VRM

(V)
IR(μA)
Max

trr(ns)
Max

絶対最大定格(Tc=25℃ or Tl=25℃)
Tj(℃)
Max

175 ・スイッチング回路 ・エンジンECU　・テレビ　・エアコン
・トランスミッションECU　・ADAS　　　など

主な用途 アプリケーション例

RFNシリーズ

品名
電気的特性(Tj=25℃) 車載対応

AEC-Q101*
等価回路図VF(V)

Max
IFSM

(A)
IO

(A)
VR

(V)

TVS(サージ保護用ダイオード)

PD

(mW)
ピークパルス電力PPP(W)

(tp=10/1,000μs)
VRWM RANK

(V)
Tj Max

(℃)

VSxxVUA1VWM 1,000 200 5 to 40 150 YES
VSxxVLNVWM 1,000 200 40 to 130 150 YES

・保護用 ・ボディ/エンジンECU　・LEDヘッドランプ
・産業機器インバータ　　　　　　　　　など

品名 車載対応
AEC-Q101*

等価回路図
絶対最大定格(Ta=25℃)

VSシリーズ

主な用途 アプリケーション例

ミドルパワー ショットキーバリアダイオード

IF(A) VR(V)

RBLQ1VWM10 100 100 1 T.B.D 0.70 1 6 100 YES
RBLQ2VWM10 100 100 2 30 0.77 2 10 100 YES

RBR1VWM30A 30 30 1 30 0.48 1 50 30 YES
RBR2VWM30A 30 30 2 30 0.53 2 50 30 YES
RBR1VWM40A 40 40 1 20 0.52 1 50 40 YES
RBR2VWM40A 40 40 2 20 0.62 2 50 40 YES
RBR1VWM60A 60 60 1 20 0.53 1 75 60 YES
RBR2VWM60A 60 60 2 20 0.65 2 75 60 YES

RB168VWM-30 30 30 1 30 0.69 1 0.6 30 YES
RB068VWM-30 30 30 2 30 0.75 2 0.6 30 YES
RB168VWM-40 40 40 1 30 0.69 1 0.5 40 YES
RB068VWM-40 40 40 2 30 0.79 2 0.5 40 YES
RB168VWM-60 60 60 1 30 0.76 1 0.5 60 YES
RB068VWM-60 60 60 2 30 0.84 2 0.5 60 YES
RB168VWM100 100 100 1 25 0.84 1 0.3 100 YES
RB068VWM100 100 100 2 25 0.94 2 0.3 100 YES
RB168VWM150 150 150 1 25 0.89 1 1    150 YES
RB068VWM150 150 150 2 25 0.96 2 1    150 YES

Tj(℃)
Max

175

品名
電気的特性(Tj=25℃)

VF(V)
Max

絶対最大定格(Tc=25℃)

175

IFSM

(A)
IO

(A)
VR

(V)
VRM

(V)

150

超低IRタイプ RBxx8シリーズ

・整流
・スイッチング回路

・白物家電
・ノートPC
・FA電源
・カーインフォテインメント
・ファンモータ          　　　　　　　　　など

・整流
・スイッチング回路

車載対応
AEC-Q101*

高効率・低IRタイプ RBLQシリーズ

低VFタイプ　RBRシリーズ

主な用途

・整流
・スイッチング回路

・オンボードチャージャー
・LEDヘッドランプ
・カーアクセサリ
・ノートPC　　　　　　　　　　　　　　　　など

等価回路図IR(μA)
Max

アプリケーション例

・FA電源　・LEDヘッドランプ、
・カーアクセサリ　・インフォテインメント　　など

☆
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