
広範囲動作かつ
業界トップクラス*の検出精度

■ 電圧検出精度

おすすめ! 新商品
高精度・超低消費電流

BD48HW0G-C

40V対応ウィンドウタイプボルテージディテクタ（リセットIC）

・外付け抵抗により検出電圧を自由に設定
High側/Low側の検出電圧を自由に設定および独立リセット検出出力（Dual出力）

・業界トップクラス*の電圧検出精度 ±0.75％（全温度範囲）
2つの基準電圧回路を搭載し、低電圧領域から高電圧領域まで高精度に検出が可能

■ ブロック図 ■ 動作電圧・消費電流比較

・Nano Energy™搭載で、超低消費電流500nA（0.5μA）を達成
バッテリ駆動機器の長寿命化や、自動車の暗電流削減に貢献

BD48HW0G-C
SSOP6 Package

(2.9×2.8×1.25mm)

独立した２つの基準電圧回路で
電圧の低下・上昇の両方を高精度に検出可能

全温度範囲で業界トップクラス*の
電圧検出精度を達成

Nano Energy™ 、ComfySIL™は、ローム株式会社の商標または登録商標です。

消費電力の増加を気にせず
回路設計が可能
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業界トップクラス*

https://www.rohm.co.jp/?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_65OP7332_JP


■ウィンドウタイプ ボルテージディテクタ（リセットIC） ラインアップ

本資料の記載内容は 2022 年 6 月 1 日現在のものです。
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■アプリケーション

・車載機器： EV/HEVインバータ、
エンジンコントロールユニット、ADAS、
カーナビゲーション、カーエアコン

・産業機器： FA機器、計測機器、サーボシステム、
各種センサシステム など

遅延時間自由設定タイプ ボルテージディテクタ（リセットIC）

品名 動作電圧
(V)

検出電圧精度
Ta＝全温度

(%)

過電圧
検出
(V)

低電圧
検出
(V)

出力
形式

消費
電流
(nA)

ヒステリシス
電圧
(V)

“L”出力電流(mA) リセット解除
伝達遅延時間

(ms)

遅延時間精度
(%)

動作温度
(℃) パッケージ

ComfySIL™
機能安全
カテゴリ*

車載対応
AEC-Q100VDD=1.6V VDD=2.4V

BD52W01G-C

1.6 to 6.0 ±5

1.32 1.08

Open
Drain 300 VDET×0.01 1 2 Adj ±50

(All Temp.) -40 to +125

SSOP6 FS supportive YES

☆BD52W02G-C 1.65 1.35 SSOP6 FS supportive YES

BD52W03G-C 1.98 1.62 SSOP6 FS supportive YES

☆BD52W04G-C 2.75 2.25 SSOP6 FS supportive YES

BD52W05G-C 3.63 2.97 SSOP6 FS supportive YES

☆BD52W06G-C 5.50 4.50 SSOP6 FS supportive YES

■電圧監視の回路イメージ

☆：開発中

検出電圧自由設定タイプ ボルテージディテクタ（リセットIC）

品名 動作電圧
(V)

検出電圧精度
Ta＝全温度

(%)

過電圧
検出
(V)

低電圧
検出
(V)

出力
形式

消費
電流
(nA)

ヒステリシス
電圧
(V)

“L”出力電流(mA) リセット解除
伝達遅延時間

(us)

動作温度
(℃) パッケージ

ComfySIL™
機能安全
カテゴリ*

車載対応
AEC-Q100VDD=1.6V VDD=1.8V VDD=2.4V

BD48HW0G-C 1.8 to 40 ±0.75 1.277 1.277 Open
Drain

500
VDET×0.01

- 2 - 17
-40 to +125

SSOP6 FS supportive YES

BD48W00G-C 1.6 to 6.0 ±2.5 1.20 1.20 3,000 1 - 2 30 SSOP6 FS supportive YES

動作電圧範囲が1.8Vから40Vと広く、
かつ高精度、低消費電流により
機能安全を求める各種電源回路に対して
電圧監視機能を強化できる
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Nano

Nano

Nano

Nano

Nano

マークはNano Energy™超低消費電流テクノロジを搭載した製品です。* FS supportive:車載向けに開発したICで、機能安全に関する安全分析のサポートをすることが可能です。Nano

車載電源の場合
BD48HW0G-C
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RESET

車載電源回路

アイコンクリックでロームホームページ内、製品紹介ページへリンクします。

この他、汎用ボルテージディテクタや遅延時間内部設定タイプ、ウォッチドッグタイマタイプなど取り揃えています▶

https://www.rohm.co.jp/?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_65OP7332_JP
https://www.rohm.co.jp/products/diodes/fast-recovery-diodes/standard/rfl30tz6s-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_65OP7327_JP
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/voltage-detectors/adjustable-delay-time/bd52w05g-c-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_65OP7332_JP
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/voltage-detectors/adjustable-delay-time/bd52w03g-c-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_65OP7332_JP
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/voltage-detectors/adjustable-delay-time/bd52w01g-c-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_65OP7332_JP
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/voltage-detectors/fixed-delay-time/bd48w00g-c-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_65OP7332_JP
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/voltage-detectors/standard/bd48hw0g-c-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_65OP7332_JP
https://www.rohm.co.jp/products/power-management/voltage-detectors?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=OP_65OP7332_JP
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